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INDICE DI SEZIONE
Codice Descrizione Confezioni Gestite Classe CPR DoP Pag,

PERMUTAZIONE (TELECOM 1341)

I133 TR  CT 1341  2X6/10  ROSSO-BIANCO  250   131

DROP WIRE (TELECOM 1221)  ECA

I095/D DROP  CT 1221  1X2X1,00  GRIGIO su richiesta Eca F018 131

TEG/HR (TELECOM 1285)

I183 TEHR  2CP (0,60)  GRIGIO su richiesta 132

I184 TEHR  4CP (0,60)  GRIGIO su richiesta 132

I182 TEHR  6CP (0,60)  GRIGIO su richiesta 132

I190 TEHR  10CP (0,60)  GRIGIO su richiesta 132

TEG/HR ARMATO PE

I183AR TEHR  2CP (0,60)  ARMATO PE  NERO su richiesta 133

I184AR TEHR  4CP (0,60)  ARMATO PE  NERO su richiesta 133

I182AR TEHR  6CP (0,60)  ARMATO PE  NERO su richiesta 133

I190AR TEHR  10CP (0,60)  ARMATO PE  NERO su richiesta 133

TR/R (TELECOM 1279)  ECA

I095 TRR  1CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I117 TRR  1CP+T (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I160 TRR  2CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I118 TRR  2CP+T (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I119 TRR  3CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I120 TRR  3CP+T (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I122 TRR  4CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I123 TRR  5CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I124 TRR  6CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I164 TRR  8CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I125 TRR  11CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I126 TRR  16CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I127 TRR  21CP (0,60)  GRIGIO  ECA 100 250 500 1000 Eca F129 132

I128 TRR  26CP (0,60)  GRIGIO  ECA 500 1000 Eca F129 132

I129 TRR  31CP (0,60)  GRIGIO  ECA 500 1000 Eca F129 132

I131 TRR  51CP (0,60)  GRIGIO  ECA 500 1000 Eca F129 132

I132 TRR  101CP (0,60)  GRIGIO  ECA 500 1000 Eca F129 132

ABBONATO (TELECOM 1220)  ECA

I095/A ABBONATO CT  1220  1CP GRIGIO  250   Eca F018 131
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621 | PERMUTAZIONE (TELECOM 1341)

621 | DROP WIRE (TELECOM 1221)

621 | ABBONATO (TELECOM 1220)

CODICE  FORMAZIONE CONDUTTORE

  n x mm Materiale Costruzione
n x mm Materiale Colore Diametro

mm

I133 2 X 6/10 TC 1 X 0,60 PVC YI1 BIANCO - ROSSO 2,60 ± 0,10

DESCRIZIONE

TR  CT 1341  ROSSO-BIANCO

Cordoncino di permutazione per collegamento abbonati o per terminazione centraline.

Collegamento linee di abbonato, anche per posa aerea.

Collegamento linee abbonato in posa fissa interna.

CODICE  FORMAZIONE CONDUTTORE GUAINA

  n x mm Materiale Costruzione
n x mm Materiale Diametro

mm Colore Materiale Colore Diametro
mm

I095/D 1 X 2 X 1,00 BR 1 X 1,00 PE 2Y 2,00 ± 0,10 BI - RO PVC YM2 GRIGIO 7001 6,20 ± 0,10

CODICE  FORMAZIONE CONDUTTORE GUAINA

  n x mm Materiale Costruzione
n x mm Materiale Diametro

mm Colore Materiale Colore Diametro
mm

I095/A 1 X 2 X 6/10 TC 1 X 0,60 PE 2Y 1,30 ± 0,10 BI - RO PVC YM2 GRIGIO 7032 4,30 ± 0,10

DESCRIZIONE DoP Classe CPR 

DROP  CT 1221  1X2X1,00 F018 Eca

DESCRIZIONE DoP Classe CPR 

ABBONATO 1CP F018 Eca
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Collegamento centrali telefoniche e impianti di distribuzione in edifici civili, 
Idoneo per posa fissa interna, anche a fianco di cavi elettrici di categoria I.

Collegamento centrali telefoniche e impianti di distribuzione in categoria 3: idonei per la posa esterna aerea.

CODICE  FORMAZIONE CONDUTTORE GUAINA

 n x cp Materiale Costruzione
n x mm Materiale Diametro

mm Colore Materiale Colore Diametro
mm

I095 1CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 2,90±0,10
I117 1CP+T TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 3,80±0,10

I160 2CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 4,40±0,10

I118 2CP+T TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 4,80±0,10

I119 3CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 5,30±0,10

I120 3CP+T TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 5,50±0,10

I122 4CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 5,80±0,10

I123 5CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 6,40±0,10

I124 6CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 6,80±0,10

I164 8CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 7,90±0,10

I125 11CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 8,40±0,10

I126 16CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 9,60±0,10

I127 21CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 11,00±0,10

I128 26CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 12,60±0,10

I129 31CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 14,10±0,10

I131 51CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 17,30±0,10

I132 101CP TC 1 X 0,60 PVC YI1 0,95 ± 0,10 UNEL 00724 PVC YM2 GRIGIO 7001 24,00±0,10

CODICE  FORMAZIONE CONDUTTORE SCHERMATURA GUAINA

 n x cp Materiale Costruzione
n x mm Materiale Diametro

mm Colore Materiale
Cop, % Materiale Colore Diametro

mm

I183 2CP BC 1 X 0,60 PE 2Y 1,30 ± 0,10 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 7,00±0,10
I184 4CP BC 1 X 0,60 PE 2Y 1,30 ± 0,10 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 8,10±0,10

I182 6CP BC 1 X 0,60 PE 2Y 1,30 ± 0,10 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 9,80±0,10

I190 10CP BC 1 X 0,60 PE 2Y 1,30 ± 0,10 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 12,80±0,10

DESCRIZIONE DoP Classe CPR 

TR/R 1279 F129 Eca

DESCRIZIONE

TEG/HR 1285

631 | TR/R (TELECOM 1279)  Eca

633 | TEG/HR (TELECOM 1285)



133

t
e
l
e
f
o

n
ic

i

DESCRIZIONE

TEG/HRQ2Y

634 | TEG/HR ARMATO PE

Collegamento di centrali telefoniche e impianti di distribuzione in categoria 3, L’armatura in treccia di acciaio zincato e la guaina esterna in 
Polietilene garantiscono protezione dagli attacchi dei roditori e rendono i cavi idonei per la posa interrata, anche in caso di ristagno d’acqua.

CODICE  FORMAZIONE CONDUTTORE SCHERMATURA GUAINA ARMATURA GUAINA

 n x cp Materiale
n x mm

Materiale
mm Colore Materiale

Cop, % Materiale Colore Diametro
mm

Materiale
Cop, %

Materiale 
Colore

Diametro
mm

I183AR 2CP BC 1 X 0,60 PE 2Y  1,30 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 7,00±0,10 FEZN 80 PE 2Y NERO 10,40±0,10
I184AR 4CP BC 1 X 0,60 PE 2Y  1,30 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 8,10±0,10 FEZN 80 PE 2Y NERO 11,50±0,10

I182AR 6CP BC 1 X 0,60 PE 2Y  1,30 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 9,80±0,10 FEZN 80 PE 2Y NERO 13,40±0,10

I190AR 10CP BC 1 X 0,60 PE 2Y  1,30 UNEL 00724 AL/PET 100+DW PVC YM2 GRIGIO 7001 12,80±0,10 FEZN 80 PE 2Y NERO 16,40±0,10
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